Umisténi kritického bodu

ID kritického bodu: 711268 1 (ohroZené katastr. Gzemi): Ondratice
Umisténi kritického bodu: Obec: Ondratice ORP: Prostéjov
Souradnice GPS (ve stupnich): N 49,361055° E 17,058303°
Souradnice S-JTSK: X -563649,69 Y -1145824,9
Kategorie
Kategorie plochy dle typu: NG Nova dle GIS analyzy - plocha nové identifikovana v ramci GIS analyzy
Kategorie plochy dle nebezpedi: C  Nizké nebezpedi
Kategorie plochy dle zranitelnosti: B Stfedni zranitelnost
Kategorie rizikovosti: CB Tato lokalita je z hlediska pfivalovych povodni MALO rizikova.
Kritéria

Kritérium Jednotka Pavodni hodnota Aktualni hodnota
Velikost pfispivajici plochy km2 - 0,63
Pramérny sklon pfispivajici plochy % - 10,77
Podil plochy orné pudy v povodi % - 88
Ukazatel kritickych podminek F - - 5,88
Prehledna mapa prispivajici plochy
Legenda

A Kkriticky bod
|:| hranice prispivajici plochy




Umisténi kritického bodu

ID kritického bodu: 711268_1 (ohroZené katastr. izemi): Onaratice
Dopliujici parametry
Pavodni ID plochy (v ramci celorepublikového vyhodnoceni): -
Podil plochy lesniho porostu: 4,3 %
Umisténi kritického bodu: ve vodnim toku
Poznamka: -
Dotcena katastralni uzemi
Nazev k.u. Kéd k.. Vymeéra k.u. Podil k.u. na rozloze Podil prispivajici plochy
[km2] prispivajici plochy [%] na vymére k.u. [%]
Ondratice 711268 3,2 125,73 24,75
Kotary 991872 25,08 62,82 1,58
Drysice 632724 7,9 59,4 4,74

Vyhodnoceni zranitelnosti Uzemi pod kritickym bodem

Kritérium Mira zranitelnosti
Mista omezujici odtokové poméry Vyznamna
Odplavitelny material Nizka
Hustota zastavby Stiedni
Morfologie terénu Stiedni

Typ pfevazujici zastavby:

Typ zastavby Podil zastavéné plochy [%]
Obytna 45%
Rekreacni 40%
Komunikace 10%
Sportovni 5%
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Umisténi kritického bodu Ondratice

ID kritického bodu: 711268_1 (Ohrozené katastr. L’,lzeml’):

Zaznam z terénniho Setreni
Datum Setreni: 25.7.2014

Zastupce obce - Géastnik Setfeni: Ing. Ladislav Cerny, starosta obce
Na zakladé terénniho Setfeni byly zjiStény tyto skuteCnosti:

Hlavnim problémem, ktery je pozorovan pri zvySenych pritocich v toku je, Ze pfitok smérem k obci nestaci
pojmout zatrubnéna ¢ast a dochazi k vyliti vody z koryta a naslednému ohroZeni okolni zastavby.

Navrh systému feseni:

Znacna cast uzemi prispivajici plochy je tvofena pomérné svazitymi pozemky vyuzZivanymi jako orna puda.
Z tohoto ddvodu budou klic¢ovou roli pfi navrhu systému opatreni hrat opatfeni protierozni. Pokud bude po
zpracovani simulacnich modell prokazano, Ze dochazi k vyznamnému ohroZeni obce, je mozné uvaZovat
také o zvySeni retence vody v prispivajici plo§e pomoci vystavby poldru. Morfologie terénu by navrh poldru
umoznila. Dale by méla byt feSena mista omezujici odtokové poméry v obci (zatrubnéni, propustky).
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Umisténi kritického bodu Ondratice

ID kritického bodu: 711268_1 (ohroZené Katastr. Gzemi):

Fotodokumentace

Vtok do zatrubnéni v useku pod kritickym bodem Lokalita kritického bodu (zatrubnény tok)

Oblast kritického bodu (zanaseni koupalisté a Zacatek zatrubnéni Ondratického potoka
pfilehlych pozemku po privalové udalosti, archiv
obce)

Lokalita kritického bodu (zatrubnény tok), koupalisté

\é% Rizikova tizemi pii extrémnich pivalovych srazkach




