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ANO 

NE ANO 

NE ANO 

Realizace alespoň základních PO – 

„preventivní opatrnost“, v případě že 

nebudou zpracovány simulační 

modely (např. kvůli nedostatku 

financí) 

Shromáždění vstupních dat 

Hyetogram návrhové srážky 

Geodetické zaměření koryta 

…dále dle použitého softwaru 

Zpracování hydrologického a 

hydraulického simulačního modelu 

(např. HEC-HMS a HEC-RAS) 

Posouzení kapacity koryta 

v obci – je dostatečná? 

Zvážit ochranu zemědělské půdy 

(PEO). 

Realizace PO 

Návrh RN, návrh PEO na území 
připívající plochy  

Posouzení účinnosti navržených 

opatření – Došlo k neškodnému 

provedení povodňového 

průtoku obcí? 

Návrh PBPO, OO  

Posouzení účinnosti komplexu 

opatření (včetně RN, PEO) – 

Došlo k neškodnému provedení 

povodňového průtoku obcí? 

 

 

OCHRANA OBCE JE 

ZAJIŠTĚNA. 

Výběr nejvhodnějšího opatření (případně kombinace 

více opatření) na základě vyhodnocení realizovatelnosti 

a ekonomické náročnosti  

 

Výběr jiné kombinace opatření  
NE 

Přispívající plocha a 

kritický bod 

PŘÍLOHA 2: Schéma rozhodovacího procesu 

 při návrhu opatření 

Posouzení ohrožení řešené lokality -

prověření kapacity koryta/údolnice a 

posouzení kapacity míst omezujících 

odtokové poměry (mostky, propustky, 

zatrubnění) 

Realizace ZV Došlo k neškodnému provedení 

povodňového průtoku obcí? 

 

 

ANO 

NE Revize a úprava stávajících opatření, 

návrh dalších opatření 
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